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(bateriovy modul LiFePO4)

| Uvod
Baterie LiFPO4 Ffady GBL je navrzena s prodlouzenou zivotnosti az 15 let, pfipadné i déle, pro bézné pouziti.

Je vyrobena s vyuzitim pokrocilych technologii a je vybavena integrovanym inteligentnim systémem BMS 4.0 a
aplikaci pro Bluetooth (voliteln&) pro inteligentni monitorovani.

| Pousiti | Vzhled

+ Systém vyroby elektrické energie
(solarni a vétrné elektrarny atd.)
¢ Domaci systémy pro ukladani energie
# Systémy automatického Fizeni a bankomaty
¢ Elektronicka zafizeni a vybaveni
+ Nouzové osvétleni a nouzové zalozni zdroje
* Napajeci zdroje a poplasné/bezpecnostni systéemy
* Napajeni komunikacnich zafizeni a stejnosmérné napajeni
¢ Elektricky napajeci systém (EPS)

TE
LITHIUM IRON PHOSPHA

# Systém nepferusitelného napajeni (UPS)

® ccccoe

| Technical Parameter

Model baterie GBL-12-200BV2 Rozméry 502(L)*186(W)*243(H)mm
Jmenovité napéti 12.8V Hmotnost Priblizné 19.0kg
Jmenovita kapacita 200Ah(2560Wh) Zapojeni bateriovych ¢lanka 482P

Napéti, pfi kterém se prestane nabijet | 14.6V Stupeni ochrany IP 0°C~45°C

Vypinaci napéti 10.0V Typ terminalu -20°C~60°C

Maximalni nabijeci proud 200A Rozsah nabijecich teplot 0°C~25°C(Doporuceno)
Maximalni vybijeci proud 200A Rozsah teplot pfi vypousténi <2% z a mésic pfi 25°C
Zatizeni vykonu <2560W Skladovaci teplota =6000 cykly pfi 80% DOD
Vnitfni impedance <20mQ Mira samovybijeni P65

Oteviené napéti 12.8V~13.2V Pocet cykld Max. 4 v sérii a 4 paralelné
Zplsob nabijeni Ccc/cV Pfijata norma Oznacgeni IEC62619

| Parametry nabijeni

Doporuceny nabijeci proud
Maximalni nabijeci proud
Spigkovy nabijeci proud
Doporu¢ené nabijeci napéti
Napéti pro pferuSeni nabijeni BMS
Napéti pfi opétovném pripojeni
Vyrovnavaci napéti

Vyrovnavaci proud
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40A
200A pfi 25°C
210A (1S) pfi 25°C
14.4V

<15.0V (3.75V/¢lanek)

>14.4V (3.6V/Clanek)
13.2V (3.3V/¢lanek)
200mA

| Parametry vybijeni

Doporuc¢eny vybijeci proud

Maximalni trvaly vybijeci proud

Spigkovy vybijeci proud

BMS — vypinaci proud

Doporucené odpojeni od nizkonapétove sité
Napéti odpojeni vybijeni systému BMS
Napéti pfi opétovném pripojeni

Ochrana proti zkratu

40A
200A@25°C

210A (5s) pfi 25°C
760A (300ms)

10V (2.5V/¢lanek)
8.8V (2.2V/&lanek)
>10.4V (2.6V/&lanek)
2400+400A
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| Charakteristicka krivka

K¥ivka zivotnosti

Ruzné kiivky Zivotnosti pfi vybijecich cyklech DOD pfi teploté 25 °C

Krivka charakteristik samovybijeni

KFivka samovybijeni pfi riiznych teplotach
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Pocet cykli

Krivka vyboje pri riznych teplotach

QOdlisna teplotni vybojova kfivka pfi 0,5 °C

Doba skladovani (mésice)

Krivka vybijeni s odliSnou rychlosti

KFivka vybijeni pfi riznych proudovych hodnotach pfi 25 °C

Napéti (V)
Napéti (V)
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Vykon (% jmenovitého) Doba vypousténi

Rychlé nabijeni
USetfete Cas a zvyste
produktivitu diky
mens§im prostojum,
které jsou vysledkem
vynikajici u¢innosti
nabijeni a vybijeni.

Bezudrzbové

100 % hermeticky
uzaviené plastové
pouzdro

ysoka zivotnos Lepsi ulozisté Nizka hmotnost
Az 6 mésicl diky extrémné
nizké mife samovybijeni

(LSD) a bez rizika

sulfatace.

6 000 cykld pfi 80 %
hloubce vybiti (DOD) pro
efektivné nizsi celkové
naklady na vlastnictvi.

Lithiové baterie poskytuji
vy$8i hodnotu Wh/kg a
zaroven vaziaz o 1/3
méné nez jejich
ekvivalentni olovéné,
baterie (SLA).

Extrémni
odolnost vici
horku
Vhodné pro pouziti v
SirSim spektru aplikaci,
kde je teplota okoli
neobvykle vysoka:
az do +60 °C.

Integrovana

ochrana obvodu
Inteligentni integrovany
systém fizeni baterii (BMS)
pro spravu bateriovych
¢lankl s cilem zajistit
bezpecny a efektivni
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