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ECO Solar Boost EVO
MPPT-4000 PRO

vstupni napéti (DC) | 120 V + 350 V
vystupni napéti RMS (AC) | 120V = 250 V
frekvence vystupniho napéti | 50 Hz
pribéh vystupniho napéti | modifikovana sinusova
maximalni vykon | kivka 4000 W
maximalni proud | 16A
bod prepnuti na sit / panely | 40V / 80 V (%5 %)
pfipojeni fotovoltaickych panell | sériové nebo sériové-paralelni
vstupni DC napajeci konektor | MC4 - 1 kkpl
vystupni AC zasuvka | typ E (s kolikemm)- 2 szt.
provozni teplota | -25 oC =+ 55°C
ucinnost | > 97 9,
chlazeni | aktivni (automaticka regulace)
stupen ochrany (IP) | 1p21
funkce MPPT | ano
teplotni ochrana | gg °C
ochrana proti pretizeni | tak
ochrana proti zkratu | ano
ochrana proti prepéti | ano
podpora odporovych zatézi | ano
podpora kapacitnich zatézi | ne
podpora indukénich zatézi | ne
skFif | hlinik
rozméry (délka x Sifka x vyska) | 318 x 2222 x 103 [mm]
Cistd hmotnost | 2,8 kg

Méni¢ ECO Solar Boost EVO PRO je urcen k napajeni topnych zafizeni, jako jsou bojlery, radiatory, elektrické topné
spiraly, infradervené zafi¢e nebo topné rohoze, ptimo z fotovoltaickych paneld. Princip jejiho fungovani spociva v
pfeméné stejnosmeérného proudu vyrobeného v panelech na stfidavy proud, kterym lIze bezpecné napajet topna
zafizeni. Vyuziti algoritmu MPPT maximalizuje mnoZstvi energie odebirané z fotovoltaickych paneld a zajistuje
automatické prizplsobeni vykonu topného télesa.
Systém vyzaduje: ménice, nékolik b&znych fotovoltaickych panell (400 W, 700 W) zapojenych do série nebo do série a
paralelné s celkovym napétim v rozmezi od 120 V do 300 V (Voc @ 25 °C) a spotiebiCe energie s topnym télesem o
vykonu od 200 W do 4 000 W.
Dvé sitové zasuvky umisténé na krytu umoZzfuji pFipojeni dvou topnych zafizeni (napf. dvou bojlerd), z nichz jedno
bude vzdy ohfivano jako prvni a druhé pouze v pfipadé€, ze termostat prvniho zafizeni prerusi odbér energie z ménice.
Diky tomu nedochdzi ke ztraté energie z fotovoltaickych panell v pfipad&, Ze jedno ze zafizeni dosahne nastavené
teploty.
Ménice fady ECO Solar Boost EVO PRO Grid jsou vybaveny fadou bezpecnostnich opatfeni, diky nimz se v pripadé
pretizeni vystupu nebo prehrati zafizeni bezpecné vypne, aniz by doslo k jeho trvalému poskozeni. LCD displej
pribézné informuje uZivatele o parametrech instalace, jako jsou:

o napéti fotovoltaickych panell
proud generovany fotovoltaickymi panely
hodnota energie dodavané do spotrebice
pocitadlo vyrobené energie
aktualni udalosti a poruchy
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