
Vlastnosti

• Širokopásmový reproduktor průměru  
  6,5” (16,5 cm) 
• Jmenovité výkony 6 W - 12 W - 20 W
• Zabudovaný nízkofrekvenční transformátor 
  70/100 V
• Stavební hloubka pouze 74 mm
• Certifikováno pro evakuační rozhlas  
  podle normy EN 54-24 / 2008

CSL-6106 / CSL-6112 / CSL-6120 Stropní reproduktory

CSL-6106, CSL-6112 a CSL-6120 jsou stropní reproduktory speciálně určené pro vnitřní ozvučení budov, jako jsou vlaková 
nádraží, letiště, obchodní centra, parkoviště a pro další aplikace, u kterých je vyžadováno předávání zpráv a užívání hudby 
na pozadí a současně je vyžadováno použití  systému jako součásti evakuačního rozhlasu, který vyžaduje certifikaci proti 
požáru podle normy EN 54-24 / 2008 a Osvědčení č. 1438-CPR-0363. 

Reproduktory CSL jsou vybaveny širokopásmovým akustickým měničem o průměru 6 ½” (16,5 cm) namontovaném 
na robustním kovovém šasi. To přináší výbornou srozumitelnost řeči a velkou frekvenční odezvu pro hudbu na pozadí.  
Zabudované nízkofrekvenční transformátory pro 70V a 100V vedení s možností nastavení potřebné hlasitost a výkonu 
podle typu modelu od 6 W do 20 W.

Plastová kopule 5 VB  chrání reproduktor před ohněm a rušivými materiály. Z vrchní strany je reproduktor chráněn kopulí 
z lisovaného ocelového plechu. Stavební hloubka je pouze 74mm, což je výhodné, když je prostor omezen pevným stropem.  
Rychlá a snadná montáž a nastavení se provádí pomocí pružinových háků pro pevnou a bezpečnou instalaci do instalačního 
otvoru s maximální tloušťkou až 30mm.

Specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění. Omyly v textu a technických specifikacích vyhrazeny.



SPECIFIKACE TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Číslo modelu: CSL-6106 CSL-6112 CSL-6120

Typ systému: Stropní reproduktor

Standardizováno:
Reproduktor pro systémy evakuačního rozhlasu pro detekci požáru  

a požární poplach ve smyslu Evropské normy. EN 54-24 / 2008;  
Osvědčení č. 1438-CPR-0363

Pro prostředí: Typu A (vnitřní aplikace)

Akustický převodník: Širokopásmová papírová membrána průměru 6,5” ( 16,5cm )

Kmitočtový rozsah: 110Hz ~ 20kHz 110Hz ~ 20kHz 95Hz ~ 20kHz

Jmenovitý výkon šumu:
6 W 12 W 20 W

(100V a 70V vedení) (100V a 70V vedení) (100V a 70V vedení)

Jmen.impedance:

(100V vedení)

1667 Ω (6W) 833 Ω (12W) 500 Ω (20W)

3333 Ω (3W) 1667 Ω (6W) 1000 Ω (10W)

6667 Ω (1,5 W) 3333 Ω (3 W) 2000 Ω (5 W)

(70V vedení)

817 Ω (6W) 408 Ω (12W) 245 Ω (20W)

1667 Ω (3W) 817 Ω (6W) 500 Ω (10W)

3333 Ω (1,5W) 1667 Ω (3W) 1000 Ω (5W)

Citlivost: 
(500Hz-5kHz růžový šum) 92 dB (1 W, 1 m) 93 dB (1 W, 1 m) 92 dB (1 W, 1 m)

(100Hz-10kHz růž.šum, podle EN54-24) 79 dB (1 W, 4 m) 79 dB (1 W, 4 m) 79 dB (1 W, 4 m)

Max SPL
(100Hz-10kHz růž.šum, podle EN54-24)  85 dB (6 W, 4 m) 87 dB (12 W, 4 m)  88 dB (20 W, 4 m)

(100Hz-10kHz růž.šum, podle EN54-24) 98 dB (6 W, 1 m) 98 dB (12 W, 1 m) 98 dB (20 W, 1 m)

Úhel pokrytí (-6 dB):

(500Hz) 180° 180° 180° 

(1kHz) 180° 180° 180° 

(2kHz) 150° 150° 50°

(4kHz) 55° 55° 55°

Provozní teplota: -10°C až +50°C -10°C až +50°C -10°C až +50°C

Rozměry viditelné části (průměr x 
výška): 199 x 13 mm 199 x  13 mm 199 x  13 mm

Hmotnost (včetně držáku a požární 
kupole): 0,88 kg  0,96 kg 1,10 kg

Stavební hloubka skryté části:      74 mm 74 mm 74 mm

Připojovací kabel,  
plný vodič: 0,75 mm2 (18 AWG) UL2464

Kabelové připojení: Přemostění šroubového konektoru (svorka steatite x2)

Rozměry upevňovacího otvoru: Průměr montážního otvoru 178 mm  x  maximální tloušťka stropu 30 mm

Povrchová úprava krytu:

Vrchní požární přepážka: Lisovaný ocelový plech, lakovaný

Mřížka: Ocelová síť

Viditelný požární kryt (Fire Dome): 5VB plast

Montážní konzola: Pokovování trojmocným chromátováním

Specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění. Omyly v textu a technických specifikacích vyhrazeny.


