
Slučovač 2in / 1out

C2/1ENP(T+S)-1 (E.105-A)

Charakteristika výrobku:
SAT+TERR jednotlivý slučovač

Stručný popis:
2in/1out pozemní a satelitní slučovač /
rozbočovač 1 pozemního a 1 satelitního
vstupu (výstupu) do 1 společného výstupu
(vstupu) ve vnitřním provedení. Vhodný ke
sloučení Single LNB (Monoblok single LNB)
a pozemní antény. 
Satelitní cesta je průchozí pro DC napájení,
22 kHz a DiSEqC příkazy. Pozemní vstup je
DC blokovaný.

Technické údaje:
Parametr Podmínka Hodnota

Kmitočtový rozsah
Sat. vstup 950-2150 MHz
Terr. vstup 5-862 MHz,   

Průchozí útlum
Sat. 3 dB avg
Terr. 2 dB avg

Rozměry (d,š,v) 5.4 x 6.0 x 3.2 cm
Teplotní rozsah -25 ~ +60 °C
Hmotnost 0.070 kg

Poštovní adresa:  EMP-Centauri s.r.o.    5. května 690    339 01 Klatovy 
Vedení: Tel.: +420 376 323 812    Tel.: +420 376 314 852    E-mail:   info@emp-centauri.cz 
Prodejní oddělení: Tel.: +420 376 323 813  Tel.: +420 603 497 419  Tel.: +420 776 619 976 (EN)  Tel.: +420 778 066 654 (CZ)  E-mail:  
sales@emp-centauri.cz 
Oddělení nákupu:   E-mail:   purchase@emp-centauri.cz  
Technická podpora: Tel.: +420 376 323 853 (v pracovní době)    Hotline: +420 603 497 419 (kdykoliv)    E-mail:   support@emp-centauri.cz     
Výdejní místa    pro výdej objednaných výrobků:  1) EMP-Centauri s.r.o.      5. května 690      339 01 Klatovy      Tel.: +420 376 323 813   
E-mail: info@emp-centauri.cz     pondělí - pátek             8-14 h      2) RockOpera Praha    Komunardů 306/1    170 00 Praha 7     Tel.: +420
730 515 055    E-mail: info@rockopera.cz     Červenec - Srpen      pondělí, středa           14-18 h    Září - Červen      pondělí, středa, čtvrtek 
14-18 h      úterý, pátek              10-18 h   


