Navod na pouzitie bezdrétového zvonceka Solight 1L55 c €

Vazeny zakaznik, dakujeme Vam za zakupenie nasho vyrobku. Pozorne si prec€itajte nasledujuce pokyny a dodrzujte
ich, aby Vam sluzil bezpe€ne a k plnej spokojnosti. Predidete tak jeho nespravnemu pouzitiu ¢i poskodeniu. Zabrarite
neodbornej manipulacii s tymto pristrojom a vzdy dodrzujte zasady pouzivania elektrospotrebic¢ov. Navod na pouzitie si
starostlivo uschovajte.

Popis zvonéeka T | =

1. Multifunkéné tlacCidlo (zmena rezimov a learning code)
2. Tlacidlo pre nastavenie hlasitosti (3 stupne)

3. Tlacidlo pre volbu melddie (38 volitelnych melodii)

4. Kryt na menovku

5. Tlacidlo zvon&eka s LED indikatorom zvonenia

6. Poistka krytu batérie

Poznamka: Zvoncek pracuje na frekvencii 433MHz. Dosah T oy
je maximéalne 120m v otvorenom priestranstve. Batéria do P
vysielaca je alkalicka 3V (CR2032). 72N
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Intalacia batérie | - 5

Otvorte u nového vysiela¢a kryt priestoru pre batérie a odstrarite izolaénu pasku batérie 3V CR2032. Pokial po urcitej
dobe pouzivania zistite, ze pristroj riadne nefunguje, batériu vymente. Batériu vkladajte symbolom + smerom hore.

InStalacia vysielac¢a a prijimaca

Vysiela¢ mdzete pripevnit alebo pouzivat ako prenosny. Pomocou plochého skrutkovaca otvorte kryt batérie vysielaca.
Délezité: nestratte alebo nepoSkodte tesnenie. Pred upevnenim vysielaa sa presvedcte, ze zvoncek spravne funguje
tak, Ze prijimac¢ zapojte do zasuvky (AC 230V) v mieste, kde ho chcete pouzivat a potom stlacte tlaCidlo na vysielaci,
kde ho chcete upevnit. Zvolte taki polohu vysielaca, aby bol dobre viditelny, tj. na zarubniach dveri &i v ich blizkosti,
cca 1,5m nad zemou. Vysiela¢ je vodeodolny, mdzete ho umiestnit v pripade potreby i vonku. | napriek tomu vSak
preferujte miesto chraniace vysielag pred vodou a nadmernym teplom. M&Zete ho dokonca premiestriovat podla svojich
predstav. Na vysiela¢ mozete pripevnit stitok s menom. Vysielaé mozete uchytit pomocou samolepiacej podlozky alebo
montéznych otvorov.

Ovladanie zvonceka

Vyber melddie uskutoénite pomocou tlacidla pre vyber melddie, viac obrazok vyssie. Stlacenim tladidla prehravate a
menite jednotlivé melédie. Volba sa automaticky uloZi po skon&eni prehravania.

Volbu hlasitosti uskuto€nite pomocou tlacidla pre volbu hlasitosti, viac obrazok vysSie. Mozete si vybrat z piatich
arovni hlasitosti.

ReZim zvonenia nastavite kratkymi stlaeniami multifunkéného tlacidla. MbZete vyberat zo Styroch rezimov (iba
zvonenie, len blikanie, zvonenie i blikanie, zvonenie a nepretrzité svietenie. Rezim nepretrzitého svietenia slizi i ako
nocné svetielko.

Funkcia ,Learning code*

Funkcia ,Learning code“ umoznuje sparovanie niekolkych zvonéekov a tlacidiel do jednej skupiny. M0Zete tak
niekolkymi tlacidlami zvonit na jeden zvoncéek alebo jednym tlacidlom zvonit na viacerych zvonéekoch. Kazdy vysiela¢
je mozné sparovat s neobmedzenym poc¢tom prijimacov.

Priradenie nového vysiela€a uskutoénite stlacenim multifunkéného tlacidla, viac obrazok vySSie a zvoncek zacne
zvonit. Potom do 30 sekind dvakréat stlacte tlacidlo vysielaca. Pokial zvongek zazvoni, parovanie bolo uspesné. Pokial
nezazvoni, zopakujte postup. Pre priradenie viacerych tlacidiel tento proces opakujte znova.

Vymazanie vysielaéa z pamati prijimada uskutoCnite drzanim tlacidla ,Learning code® po dobu 10 sekund, pokial
zvoncek dvakrat nezazvoni. Potom bude sparovanie vymazané.

Na vyrobok je vystavené CE prehlasenie o zhode v suUlade s platnymi predpismi. Na vyZiadanie u dovozcu:
info@solight.cz, pripadne na stiahnutie na shop.solight.cz.

Vyrobca: Solight Holding, s.r.o., Na Brné 1972, Hradec Kralové 500 06, Ceska republika



