) S A L U S Popis pipojovacich svorek Popis ikon na LCD displeji Schémata zapojeni
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Drétovytermostat s digitalnim displejem pro fizen @ Externi teplotni ¢idlo ®je volitelny dopInék, nemusi byt zapojeno.

teploty v systémech UFHa RAD / Svorka Popis Q Q Q Q Q Termostat VS35 pfipojeny k centralni svorkovnici
|

Model:VS35W (bily), VS35B (cerny) o C V tomto schématu termostat V530 Fidi funkci NSB, dalsi podrobnosti
LN Napdjeni 230V AC ',Q: (ﬁ, Q, A o funkci NSB naleznete na nésledujici strance. Pro provoz termostatu

neni potieba mit zapojenou svorku NSB.
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NSB Snizeni teploty (vstup 230V AC)

SL Spinany vystup (230V AC)
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S1,S2 Externi teplotni Cidlo
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Spravné umisténi termostatu
Vyrobce: P L N KLO6
fﬁLUfome'S P 1. Aktudini aktivn rezim 8. Manuglnireim AC 230V
)DBOZ;,O?G;SEU sinesopa 2. Komfortni teplota 9. Aktudlni / nastavend teplota L
Whinby Road, 3. Standardni teplota 10. Zamek klaves
Barnsley 575 35F, 4. Ekonomickd teplota 11. Nastaveni Na centraIni svorkovnici je spinany kontakt oznacen ikonou
United Kingdom | &, 5. Automaticky rezim 12. Externi teplotni ¢idlo .
Ry s\ - ﬁ : 6. Rezim protizamrzné ochrany 13. Vytapéni Funkce NSB a externi teplotni (Id|0® jsou volitelné doplriky, nemusi
7. Teplotni jednotka 14. Chlazeni C byt zapojeny.
g / Termostat VS35 pfimo propojeny se servopohonem nebo cerpadlem
o
wn
g = N Instalace L -AC230V
0
www.salus-controls.eu 2% . v . , B J
-'o”" N @ Termostat VS35 byl navrZen pro montdz do standardni T -
SALUS Lomtrome ¢lenem skupiny Computime limited. & elektroinstalacni krabice o priméru 60 mm. @, \@ o----»
' . I
vyhrazuje prévo na zménu specifikace, designu ' 7 X |
ném v tomto manualu bez predchoziho upozorneni: VT Sé1 S=I2 N?B i .
INPUT I\ I nebo @- .
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Uvod Funkce tlacitek
Termostat VS35 Fidi teplotu jednotlivych topnych zén v podlahovém )
topeni. Termostat umoziuje vyrazné uspory diky moznosti sniZeni Tlacitko | Funkce Termostat VS35 Pil'mo !Jmpojeny'skotlem pomoci beznapétového
pozadované teploty. PInd verze piirucky ve formétu PDF je k dispozici na — kontaktu “NO” pfes relé RM-16A

webové strance www.salus-controls.cz P e AC 230V

Ivy3eni/ snizeni teploty nebo hodnoty L
Shoda vyrobku ~

Tento produkt splfiuje nasledujici smémice EU: Elektromagnetickd
kompatibilita 2014/30/EU, Smérice pro nizké napéti 2014/35/EU a RoHS
2011/65/EU. UpIné informace jsou k dispozici na webovych strankdch

www.saluslegal.com >

P Bezpetnostni informace Krdtke stisknuti - poturdit vybér ,

Pouzivejte v|s)ouladu s piredpisy. Pouze pro vnitfni poufiti. Udriujte pristroj % | Dlouhéstiknuti - vstup / vjstup do nebo z nabidky
zcela suchy. Pred cisténim jej odpojte od napdjeni a cistéte suchym hadiikem. SL weurmovac
Tento vyrobek musi byt instalovan kvalifikovanou osobou a instalace musi -+~ | Podrite tato tlacitka pro uzaméeni nebo odemknuti klavesnice [\J——
byt v souladu s pokyny, normami a predpisy platnymi pro mésto, zemi nebo L movarse
stat, kde je vyrobek instalovan.

Vybér provozniho rezimu, piepinani mezi hodnotami

LJ NO o

 COM

VS35 @ NC

RM-16A

Poznamka: Pouzijte montazni desku termostatu VS35 pouze s timto modelem. N




Nastaveni teploty

[@ Stisknutim libovolného tlacitka zvyraznéte obrazovku a postupuijte
podle nésledujicich krokd:
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Aktudlni teplota. Nastavend teplota ve zvoleném

provoznim rezimu.
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Nastavte teplotu Stisknéte v/ pro potvrzeni zmén.

pomoci tlacitek ~ nebo~".

Manualni rezim - nastaveni teploty

K dispozici jsou 4 rezimy teploty. V manudinim reZimu je aktivni pouze jedna

(rovef teploty (ikona v rdmecku D oznatuje, ktery rezim je prévé zvolen).

Pro kazdy rezim mizZete nastavit jinou teplotu.

@ - Rezim comfortni teploty
@] - Rezim standardni teploty

@ - Rezim ekonomické teploty

gd:_] - Rezim protizdmrzné ochrany. Obvykle se pouziva obdobi delsi
nepfitomnosti nebo béhem dovolené (pouze v rezimu vytapéni).

[@ Stisknutim libovolného tlacitka zvjraznéte obrazovku a postupujte
podle ndsledujicich krok:
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Ivolte rezim teploty pomoci
tlacitek ) nebo ¢ .

Funkce NSB - automatické snizeni teploty

Funkce NSB (Night SetBack) dokéZe automaticky ménit teploty na dennich
termostatech VS35 pomoci programovatelného termostatu VS30 pripojeného
k centrdIni svorkovnici (nebo jinym externim hodindm). Funkce NSB pepina
mezi komfortni teplotou fj a ekonomickou teplotou E] .

Cheete-li aktivovat automaticky rezim, vyberte ikonu| A | . Na displeji spolu s
ikonou@ zobrazuje reguldtor aktivni rezim teploty: (] nebo @

[@ Stisknutim libovolného tlacitka zvyraznéte obrazovku a postupujte
podle ndsledujicich krok:
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Vyberte automaticky rezim
pomocitiacitek ) nebo ¢

Poznamka: Aby funkce NSB fungovala, je nutné sprévné propojit pfipojeni.
Schémata pfipojeni naleznete na pfedchozi strance.

Zména rezimu VYTAPENI / CHLAZENI

@ Stisknutim libovolného tlacitka zvjraznéte obrazovku a postupujte
podle nasledujicich kroki:
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Stisknéte v pro potvrzenizmén.

Poznamka: Rezim vytdpéni / chlazeni Ize také nastavit pomoci servisniho

parametru d18.

Funkce Offset (kalibrace teploty)
Termostat VS35 umoZiiuje upravit zobrazenou teplotu + 3,0°C. Mizete to
provést podle nasledujicich krok:

@ Stisknutim libovolného tlacitka zvyraznéte obrazovku a postupujte
podle nasledujicich krokd:
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Nastavte hodnotu Gpravy teploty
pomoci tlacitek -~ nebo ~.

Stisknéte v pro potvrzenizmén.

Poznamka: Hodnotu korekce (offset) teploty miiZete nastavit také pomoci

servisniho parametru d02.

ReZim nastaveni Instalator

[@ Stisknutim libovolného tlacitka zvyraznéte obrazovku a postupujte
podle nasledujicich krok:
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Soucasné podrzte tlacitka

na 3 sekundy.
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Ivolte parametr sluzby

pomoci tlacitek ) nebo

Hodnota parametru

se méni pomoci ~~nebo ~.
Stisknéte vs pro potvrzeni zmén.

Poznamka: Chcete-li obnovit tovarni nastaveni termostatu, v kroku 2
nastavte PSuu na hodnotu 47 a potvrdte vybér tlacitkem v .

. Vychozi
dxx Funkce Hodnota Popis y
hodnota
0 Algoritmus PWM
do1 Zpﬂmb\,h;éegé :ireiimu 1 Hystereze +0.5°C 0
2 Hystereze +£1.0°C
- . o Pokud termostat ukazuje
do2 n a'(r?nléli)er?fe'etgdlft ) 1?333%"(( nespravnou teplotu, 0°C
ploty ! miiZete ji opravit + 3.0°C
Pouziti externiho 0 Cidlo nepfipojeno
do3 dlahového ¢idla 0
(51,52) 1 Cidlo pFipojeno
Externi Cidlo pouzité 0 Termostat méfi teplotu
jako prostorové pouze na externim Cidle
04 Cidlo nebo méfeni 0
teploty podlahy Externi Cidlo se pouzivd
Funkce je aktivni, 1 jako ochrana pred
kdyZ d03=1) prehfétim podlahy
dos | Zpisobfizenivrezimu ! Hystereze +0.5°C 3
Chiazen 2 Hystereze +1.0°C
dog | T termoelektrického 0 NO - bez napétiotevieny 1
pohonu 1 NC- bez napéti zavieny
0 VYPNUTO
do7 Ochrana ventilu 1
1 ZAPNUTO
Teplota Protizémrzné ochrana /
dog protizimrzného 5-17°C teplota v rezimu 5°C
rezimu Dovolend
A Maximélni teplota
dn Limitnteplota 535°C | vytépéni kteroumie 35°C
yiap uzivatel nastavit
A Minimalni teplota chlazeni,
d13 L""('m;;sg!,m 5-40°C kterou miize uzivatel 5°C
nastavit
Lo Pfi ochrané podlahy pred
Maxu;:(lir;alit‘;plota prehfatim se topeni vypne,
d14 tato funkce je aktivni 6-45°C kﬂﬂsmﬁgga 27°C
- Cidlo prasahne nastavenou
dod=1 teplotu.
Minimalni teplota Pfi ochrané podlahy se
podlahy topeni zapne, kdyz
d15 tato funkce je aktivni 6-45°C teplota na podlahovém 10°C
v rezimu vytapéni kdyz ¢idlo bude nzsi nez
do4= nastavend teplota.
. . Pfi ochrané podlahy bude
Dolnf m::;gzteerﬂlota pro chlazeni vypnuto, kdyz
d16 tato funkce je aktivni 6-45°C bude dosazeno dolni 6°C
l—j;kd 7d04=1 mezni teploty na ext.
kdyzdoa=1) Gidle.
i Provoznirezim 0 Rezim Viytapéni 0
VYTAPENI/ CHLAZENI 1 Rezim Chlazeni
Chybové kody

Chybovy kéd | Popis

Err02 Maximalni / minimalni teplota podlahy byla prekrocena
Err03 Snimac teploty je vadny
Err04 Snimac teploty je zkratovan




