Naparovacia zehlicka

Navod na obsluhu

SENCOR

SSI 2027BL
SSI 2028YL

Pred pouzitim tohto spotrebica sa, prosim, oboznémte s navodom na jeho obsluhu, a to aj
v pripade, Ze ste uz oboznameni s pouzivanim spotrebi¢ov podobného typu. Spotrebi¢ pouzivajte iba
tak, ako je opisané v tomto navode na obsluhu. Navod uschovajte pre pripad dalSej potreby.

Minimalne pocas zaruky odporucame uschovat origindlny prepravny kartén, baliaci material,

pokladni¢ny doklad a zarucny list. V pripade prepravy zabalte spotrebi¢ opat do originalnej skatule
od vyrobcu.
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DOLEZITE BEZPECNOSTNE POKYNY

e Tato naparovaciu Zehlicku mézu pouzivat deti vo
veku 8 rokov astarsSie a osoby so znizenymifyzickymi,
zmyslovymi alebo mentalnymi schopnostami alebo
nedostatkom skusenosti a znalosti, ak su pod
dozorom alebo boli poucené o pouzivani Zehlicky
bezpecnym spdsobom a rozumeju pripadnym
nebezpecenstvam. Deti sa so Zehlickou nesmu hrat.
Cistenie a udrzbu vykonavanu pouzivatelom nesmu
vykonavat deti bez dozoru. Zehli¢ku a jej sietovy
kabel udrzujte mimo dosahu deti mladsich ako
8 rokov, ak je pripojena k zasuvke el. napatia alebo
chladne.

e Zehlicku vidy odpojte od sietovej zasuvky pred
plnenim alebo vyprazdnenim nadrzky na vodu, pred
jej odstavenim na kratky cas alebo po ukonéeni
pouZivania.

e Zehli¢ka nesmie byt ponechana bez dozoru, ak je
pripojena k zasuvke el. napatia.

e Zehli¢ka sa musi pouzivat a ukladat na stabilnom
povrchu.

¢ Pri umiestiiovani Zehlicky na stojan zaistite, aby bol
povrch, na ktory sa stojan umiestni, stabilny.

e Zehli¢cka sa nesmie pouzivat, ak vykazuje viditelné
znamky poskodenia, ak je netesna alebo ak spadla
na zem.
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DOLEZITE BEZPECNOSTNE POKYNY
CIiTAJTE POZORNE A USCHOVAIJTE NA BUDUCE POUZITIE

Pred pripojenim naparovacej zehlicky k sietovej zasuvke sa uistite, Ze sa zhoduje nominélne napéatie
uvedené na typovom Stitku s elektrickym napatim zasuvky.

Naparovaciu Zehlicku pripajajte iba k riadne uzemnenej zasuvke. V pripade potreby je mozné
pouzit predlZovaci kabel, na ktorom je vyznaceny maximélny odber elektrického pruadu
10 A. Poddimenzovany kabel by sa mohol prehriat. K predlZzovaciemu kablu nepripéjajte Ziadne
dalsie spotrebice. PredlZzovaci kdbel umiestnite tak, aby sa po nom nesliapalo alebo aby sa on
nezakopavalo.

Naparovacia Zehlicka je uréend na pouzitie vdomacnosti. Nepouzivajte ju v priemyselnom prostredi
alebo vonku.

Zehli¢ku nepouzivajte na iné ucely, nez na ktoré je uréena.

Zehli¢ku neodkladajte na elektricky alebo plynovy vari¢ a iné zdroje tepla alebo do ich blizkosti.
Pred odpojenim Zehlicky od zasuvky el. napétia nastavte reguldtor vystupu pary do polohy pre
zehlenie bez naparovania.

Ak méte mokré alebo vihké ruky, nedotykajte sa Zehlicky, ktora je pripojena k zasuvke el. napétia.
Oblecenie nikdy nezehlite na tele.

Nedotykajte sa zahriatej Zehliacej plochy. Inak méze dojst k popaleniu.

Po pouziti vzdy odpojte Zehlicku od zasuvky el. napétia a nechajte zehliacu plochu vychladnut.
Aby ste zabranili pripadnému urazu elektrickym priddom, neumyvajte Zehlicku pod tecticou vodou
ani ju neponarajte do vody alebo inej kvapaliny.

Nepouzivajte ocot, odvapriovace alebo iné prostriedky na zabranenie vzniku vodného kamera
vnutri nadrzky na vodu.

Dbajte na to, aby sa sietovy kabel nedostal do kontaktu s vodou, vlhkostou alebo so zahriatym
povrchom.

Neodpajajte Zehlicku od sietovej zasuvky tahom za sietovy kabel. Mohlo by déjst k poskodeniu
sietového kabla alebo sietovej zasuvky. Kébel odpdjajte od zasuvky tahom za vidlicu sietového
kabla.

Ak je sietovy kébel poskodeny, jeho vymenu zverte odbornému servisnému stredisku. Zehli¢ku
s poskodenym sietovym kéblom alebo vidlicou sietového kabla je zakazané pouzivat.

Aby ste sa vyvarovali nebezpecenstvu urazu elektrickym priddom, neopravujte Zehlicku sami ani
ju nijak neupravujte. Vietky opravy zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zasahom do
spotrebica pocas platnosti zaruky sa vystavujete riziku straty zaru¢nych plneni.
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POPIS NAPAROVACEJ ZEHLICKY

A

©

®EE
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N
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@® Rukovat @ Koncovka sietového kabla
® Tla¢idlo rozprasovania Svetelna kontrolka signalizujica
® Tlatidlo parného impulzu udrZovanie nastavenej teploty
® Regulécia vystupu pary ® Termostat
(® Uzaver otvoru na plnenie nadrzky Nadrzka na vodu s kapacitou 200 ml
na vodu @ Antikorova zehliaca plocha
® Rozprasovacia dyza
SK-5

Copyright © 2012, Fast CR, a.s. Revision 03/2012



Naparovacia zehlicka

SSI 2027BL / SSI 2028YL

POUZITIE NAPAROVACEJ ZEHLICKY

e  Pred prvym pouzitim utrite Zehliacu plochu mierne navlhéenou handrickou a potom ju osuste.

PRIPRAVA PRED ZEHLENIM
e Bielizen roztriedte podla medzinarodnych symbolov uvedenych na stitkoch alebo podla typu

tkaniny.
SYMBOL TYP TKANINY NASTAVENIE TERMOSTATU
Syntetika (nylon, polyamid, polyester .
atd.) Nizka teplota

Hodvab -vina Stredna teplota

B | oo
avina Vysoka teplota
. MAX
Lan

Maximalna teplota

Tkaniny, ktoré sa nezehlia.

X [ [0

ZEHLENIE S NAPAROVANIM

1. Naplnenie nadrzky na vodu

Skontrolujte, Ze je Zehli¢ka odpojena od sietovej zasuvky.

Regulator vystupu pary A® nastavte do polohy oznaéenej symbolom C?@

Odklopte uzéver otvoru na plnenie nadrzky na vodu A®. -

Naklopte Zehlicku dozadu a néadrzku A@ naplfite vodou. Dbajte na to, aby hladina vody

neprekrocila rysku maxima.

e Priklopte uzaver otvoru na plnenie nadrzky na vodu A®. Zehlicku umiestnite na stabilny, rovny
povrch do zvislej polohy.

M Poznamka:
Na plnenie nadrzky AG® mézete pouzit az stredne tvrdd vodu (do 14 °dH / 2,5 mmol/l).
Ak je voda vo vasej oblasti tvrda, odporu¢ame pouzit 1 diel destilovanej vody a 1 diel vody
z kohutika.

2. Nastavenie termostatu

e  Uistite sa, Ze je Zehlicka umiestnena vo zvislej polohe na rovnom a stabilnom povrchu.

e Sietovy kabel pripojte k zasuvke el. napatia.

e Termostat A® nastavte podla typu tkaniny, ktoru chcete vyzehlit. Rozsvietena kontrolka A®
signalizuje zahrievanie Zehliacej plochy. Hned ako sa Zehliaca plocha zahreje na nastavenu
teplotu, kontrolka A® zhasne.
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Poznamka:

Pri prvom pouziti méze byt pocut slabé praskanie spdsobené rozpinajucim sa plastom. To je
uplne normalny jav, ktory zakratko zmizne.

Pocas zehlenia sa kontrolka A® striedavo rozsvecuje a zhasina. Tym je indikované
udrZovanie nastavenej teploty.

Najprv vyzehlite bielizen, ktora vyzaduje nizsiu teplotu. Usetrite tym cas, pretoze Zehlicka sa
rychlejSie zahrieva, nez chladne.

Ak Zehlite pri vysokej teplote a potom nastavite nizsiu teplotu, vyckajte, az Zehlicka
vychladne.

3. Naparovanie

e Funkciu naparovania pouzivajte iba pri nastaveni termostatu A® na teplotu ¢ » az MAX. Pri teplote
* * nastavte regulatorom A® slabsi vystup pary (b Pri teplote ¢ ¢ ¢ a7z MAX nastavte regulatorom
A® silnejsi vystup pary (. -

Poznamka:

Ak je nastavena prili$ nizka teplota, mohlo by ddjst k odkvapkavaniu vody zo Zehliacej plochy.
Zehli¢ka nepretrzite uvolfiuje paru iba vtedy, ak ju drzite v horizontalnej polohe. Uvolfiovanie
pary zastavite postavenim Zehli¢cky do vertikalnej polohy alebo otocenim regulatora vystupu
pary A® do polohy oznaéenej symbolom C?@

FUNKCIA PARNEHO IMPULZU

e Stlacenim tlagidla parného impulzu A® vygenerujete silny prad pary, ktory narovna aj velmi
pokrcenu textiliu.

e Funkciu parného impulzu pouZivajte iba pri nastaveni termostatu A® na teplotu o ¢ ¢ az MAX.
Ak sa rozsvieti kontrolka A®, vyckajte, az zhasne, a a2 potom stlacte tla¢idlo parného impulzu
AQ®. Pred opakovanym stla¢enim tlatidla vy¢kajte niekolko sekund.

e Funkciu parného impulzu A® je mozné pouzit aj pri zehleni textilii (napr. zaclony, zavesené
odevy a pod.) vo vertikalnej polohe.

FUNKCIA ROZPRASOVANIA

e Funkciu rozprasovania je mozné pouzit pri nastaveni termostatu A® na akukolvek teplotu. Uistite
sa, ze je v nadrzke A voda a pre navlhéenie textilie stlacte tlacidlo rozprasovania AQ@.

Poznamka:
Funkciu rozprasovania nepouzivajte na hodvab a syntetiku.

SUCHE ZEHLENIE

e Ak chcete zehlit bez naparovania, postupujte podla pokynov uvedenych v kapitole Zehlenie s
naparovanim, bod 2.
* Nastavenie termostatu. Regulator A® nastavte do polohy oznaéenej symbolom §8§

M Poznamka:

Ak chcete pouzit funkciu rozprasovania pri suchom Zehleni, je potrebné naplnit nadrzku na
vodu. Pre naplnenie nadrzky na vodu postupujte podla pokynov uvedenych v kapitole Zehlenie
s naparovanim, bod 1. Naplnenie nadrzky na vodu.
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TIPY PRE KVALITNE ZEHLENIE

Nenapliajte bubon pracky prilis velkym mnozstvom bielizne, inak déjde k jej nadmernému
pokréeniu. Nadmernému pokréeniu bielizne sa moézete taktiez vyhnut tak, Ze nastavite nizsie
otacky pri odstredovani.

Ak Zehlite latky zo zmieSaného materialu (napr. 40 % vina a 60 % synteticky material), nastavte
termostat podla materidlu, ktory sa Zehli pri nizSej teplote.

Ak nepoznate zloZenie latky, zistite vhodné nastavenie termostatu prezehlenim kusku latky
na rube. Za¢nite nastavenim termostatu na nizku teplotu a postupne ju zvySujte, pokym nie je
dosiahnuta ideélna teplota.

Nikdy neprezehlujte miesta so stopami po pote alebo inymi Skvrnami. Vysoka teplota zafixuje
$kvrnu a té sa potom tazko odstrariuje.

Aby hodvabne, vinené a syntetické tkaniny neboli po vyzehleni lesklé, Zehlite ich po rube.
Niektoré materialy sa Zehlia lahsie, ak si mierne vihké (napr. hodvab).

Jemné tkaniny pred Zehlenim navlh¢ite rozpraSovacom alebo ich Zehlite cez mierne navlhéenu
utierku.

UDRZBA A CISTENIE

Cistenie vonkajsich ¢asti zehlicky

Pred cistenim odpojte Zehlicku od sietovej zasuvky. Nechajte vychladnut Zehliacu plochu
a vyprazdnite nadrzku na vodu.

Zehliacu plochu a plast zehli¢ky utrite mierne navlhéenou utierkou. Vsetky ¢asti potom vytrite
do sucha.

Na cistenie nepouzivajte kovové predmety alebo abrazivne cistiace prostriedky.

Odstranenie vapenatych usadenin

Na odstranenie vapenatych usadenin z naparovacej komory je Zehlicka vybavena funkciou Self-
Clean. Funkciu Self-Clean pouzivajte pravidelne aspor raz za mesiac.

Nadrzku A naplrite vodou zhruba do polovice jej objemu. Uistite sa, Ze regulator vystupu pary
A® je nastaveny v polohe CX@ Zehli¢ku pripojte k zasuvke el. napatia. Termostat A® nastavte na
maximum a vyckajte, az zhasne kontrolka A®. Zehli¢ku odpojte od zasuvky el. napétia a pridrzte
juv horizorntélnej polohe nad drezom. Regulator vystupu pary A® otocte do polohy oznacenej
symbolom J,‘ a vyberte ho. Zo Zehliacej plochy sa zacne uvolfiovat para a bude odkvapkavat
voda. Zehlickou mierne pohybujte zlava doprava, az sa vyprazdni cely obsah nadrzky. Sucasne
s odkvapkdvanim vody sa budu odstrarfiovat aj vapenaté usadeniny z naparovacej komory.
Regulator vystupu pary A® vlozte spat na svoje miesto a nastavte ho do polohy Cg@ Zehli¢ku
nechajte vychladnut a potom osuste Zehliacu plochu cistou handrickou. N

SKLADOVANIE

Zehli¢ku odpojte od sietovej zasuvky a nechajte ju Uplne vychladnut. Vyprazdnite nadrzku na vodu
a zehli¢ku ulozte do zvislej polohy na bezpe¢nom mieste.
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TECHNICKE UDAJE

Menovity rozsah napatia
Menovity kmitocet.....
Menovity prikon......

Zmeny textu a technickych 3pecifikacii vyhradené.

POKYNY A INFORMACIE O ZAOBCHADZANI S POUZITYM OBALOM

Pouzity obalovy materidl odlozte na miesto urcené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDACIA POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIADENI

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodnych dokumentoch znamen4, ze pouzité
elektrické a elektronické vyrobky nesmu byt pridané do bezného komunalneho odpadu.
Pre spravnu likvidaciu, obnovu a recyklaciu odovzdajte tieto vyrobky na urcené zberné
miesta. Alternativne v niektorych krajinach Eurépskej unie alebo v inych eurépskych
krajinach moézete vratit svoje vyrobky miestnemu predajcovi pri kupe ekvivalentného

I nového produktu. Spravnou likvidaciou tohto produktu pomézZete zachovat cenné
prirodné zdroje a napomahate prevencii potencidlnych negativnych dopadov na
zivotné prostredie a ludské zdravie, ¢o by mohli byt désledky nespravnej likvidacie
odpadov. Dalsie podrobnosti si vyziadajte od miestneho uradu alebo najbliziieho
zberného miesta. Pri nespravnej likvidacii tohto druhu odpadu mézu byt v sulade
s narodnymi predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinach Eurépskej unie
Ak chcete likvidovat elektrické a elektronické zariadenia, vyZiadajte si potrebné
informacie od svojho predajcu alebo dodavatela.

Likvidacia v ostatnych krajinach mimo Eurépskej unie

Tento symbol je platny v Eurdpskej unii. Ak chcete tento vyrobok zlikvidovat, vyziadajte
si potrebné informacie o spravnom sposobe likvidacie od miestnych uradov alebo od
svojho predajcu.

c € Tento vyrobok splha vietky zakladné poziadavky smernic EU, ktoré sa nan vztahuju.
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